
L A  P O T E N Z A  D I  U N A  W O R K S TAT I O N

I L  P R E Z Z O  D I  U N  D E S K T O P

P330



ThinkVision P27q

Enclosure delle unità  
di storage con  

accesso anteriore

NVIDIA® Quadro P4000LA POTENZA DI UNA WORKSTATION  
AL PREZZO DI UN DESKTOP

Attività mission-critical richiedono massima affidabilità ed elevate 
prestazioni e ThinkStation® P330 soddisfa questa duplice esigenza 
con una soluzione straordinariamente conveniente. Queste 
workstation riprogettate offrono i più recenti processori ad alte 
prestazioni Intel® Core™ i e Xeon®, la scheda grafica professionale 
NVIDIA® Quadro®, la funzionalità VR-Ready, le tecnologie di storage 
all'avanguardia, tra cui l'interfaccia M.2 integrata, e la memoria 
Intel® Optane™, il tutto ora in un formato di dimensioni ridotte 
del 30%.

OPZIONI E ACCESSORIP330 TOWER E SMALL



Lenovo™ ThinkStation® P330 Tower e Small

Alimentatore
Tower
250 W con efficienza al 92%
400 W con efficienza al 92%
Small
210 W con efficienza all'85%
260 W con efficienza al 92%

CONNETTIVITÀ

Porte anteriori
2 USB 3.1 Type-A di prima 
generazione
2 USB 3.1 Type-A di seconda 
generazione
1 USB 3.1 Type-C di prima 
generazione
1 microfono
1 cuffie
1 lettore schede multimediali 7-in-16

1 Thunderbolt™ 3 Type-C5,6,7

1 Firewire IEEE 13945,6

1 eSATA5,6

Porte posteriori
2 USB 3.1 Type-A di prima 
generazione
2 USB 2.0 Type-A
2 DisplayPort™
1 HDMI6

1 PS/2
1 seriale
1 Gigabit Ethernet
1 uscita audio

Wi-Fi6

Intel® 9560 2 x 2 vPro

Alloggiamenti di espansione5

1 PCIe x16
1 PCIe x4 (x16 meccanico)
1 PCIe x1

DESIGN

Dimensioni
Tower (10,6 kg)
376 x 165 x 328 mm (A x L x P)
Small (6 kg)
343,5 x 92,5 x 305,6 mm (A x L x P) 

PRESTAZIONI

Processore
Intel® Xeon® E-2100
Fino a Intel® Core™ i7 di ottava 
generazione con vPro

Sistema operativo
Windows 10 Pro per workstation1

Windows 10 Pro2

Ubuntu Linux (precaricato)
Redhat Linux (certificato)

Scheda grafica
Fino a NVIDIA® Quadro® P40003

Intel® UHD

Memoria totale
Fino a 64 GB, 2666 MHz 
4 alloggiamenti DIMM
UDIMM DDR4 ECC/non ECC

Capacità di memoria DIMM
UDIMM non ECC da 4/8/16 GB  
a 2666 MHz
UDIMM ECC da 8/16 GB a 2666 MHz

Storage totale
Tower4

Max M.2 = 3 (3 TB)
Max 3,5” = 3 (12 TB)
Max 2,5” = 4 (4 TB)
Small4

Max M.2 = 3 (3 TB)
Max 3,5” = 1 (4 TB)
Max 2,5” = 2 (2 TB)

Capacità dei tipi di storage
SATA da 3,5” fino a 4 TB, 7200 rpm
Unità SSD SATA da 2,5”, fino a 1 TB
Unità SSD PCIe M.2, fino a 1 TB

Supporto Optane
Memoria Intel® Optane™ da 32 GB

Raid
0, 1, 55, 105

Chipset
Intel® C246

SOFTWARE

App precaricate con Windows 10
Cyperlink® PowerDVD8

Cyberlink® Power2Go9

Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016  
(versione di prova)
Microsoft® LinkedIn

CERTIFICAZIONI ISV

3DExperience® (CATIA®), Alias®, 
AutoCAD®, Barco®, Creo®
HyperWorks®, Inventor®
McKesson®, Microstation®
NX®, Revit®, Solid Edge®, 
SolidWorks®, Teamcenter®
Tecnomatix®, Vectorworks®

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

ENERGY STAR® 7.0
EPEAT™ GOLD
GREENGUARD®
80 PLUS® Platinum - Alimentatore 
da 400 W, 250 W, 260 W
80 PLUS® Bronze - Alimentatore 
da 210 W

OPZIONI E ACCESSORI

Monitor ThinkVision® P27q
NVIDIA® Quadro® P4000
Enclosure delle unità di storage con 
accesso anteriore

L'elenco completo degli accessori e delle opzioni
è disponibile all'indirizzo http://accsmartfind.lenovo.com

____________________________

1 Solo processori Intel® Xeon® 
2 Solo processori Intel® Core® i
3 �Disponibile solo su modelli Tower con alimentatore 

da 400 W
4 �Qualsiasi combinazione di unità di storage fino alla 

quantità massima consentita
5 Solo Tower
6 Opzionale
7 Tramite modulo FLEX
8 Solo modelli con DVD/DVD RW
9 Solo modelli con DVD RW 

SERVIZI CONSIGLIATI

Premier Support10,11

Offre accesso diretto a tecnici Lenovo esperti e competenti 
con supporto completo per hardware e software. Fornisce 
un punto di contatto coerente con Lenovo, per una gestione 
professionale delle richieste di assistenza, dall'inizio alla fine.

Assistenza on-site con intervento tecnico per installazione 
di parti CRU10

L'assistenza on-site incrementa al massimo la continuità operativa 
del PC e la produttività garantendo un servizio di riparazione 
rapido ed efficiente presso la sede di lavoro dell'utente. Inoltre, 
con il servizio Tech Install CRU, l'installazione di tutte le parti 
CRU (Customer Replaceable Unit) verrà eseguita per conto tuo 
da un tecnico qualificato.

Estensioni di garanzia10

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con durata prestabilita e 
costo fisso, permettono di pianificare con precisione le spese di 
manutenzione dei PC, contribuendo a proteggere l'investimento 
dei clienti e a ridurre il costo di proprietà nel corso del tempo.

Keep Your Drive10

In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco 
rigido, questo servizio consente al cliente di conservare l'unità 
sostituita, così da avere la garanzia dell'assoluta sicurezza 
dei dati. 
_______________

10 Durata totale fino a 5 anni
11 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
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Executive Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze 
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delle garanzie applicabili, scrivi a Warranty Information, 500 Park Offices 
Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo non rilascia alcuna 
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Con processori Intel® Xeon™.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.

http://accsmartfind.lenovo.com

