
Gestione integrata delle fonti di energia
l’impiego delle batterie LiFePo4 e l’efficentamento dei processi di ricarica ti 

permettono di scegliere tra 2 modelli a seconda della fonte energetica disponibile

Lettura Targhe BroadbandIP Camera

Stazioni di energia flessibili e affidabili
soluzione pratica e affidabile per alimentare dispositivi 12V, PoE sia a 24 che 
a 48 V quali telecamere per impianti di video sorveglianza e dispositivi di 

trasmissione wireless o hot spot wifi.

Pubblic WiFi

Riduci i tempi di consegna 
pronti per essere installati evitano 

ritardi in impianti critici

Contieni i costi 
evitando i costi di progettazione e 

assemblaggio

Migliora la flessibilità 
si adattano alle esigenze energetiche 
e garantiscono flessibilità nel tempo

Ottimizza l’assistenza
grazie al pieno controllo IoT da 

remoto ottimizzano la manutenzione

CYCLE SOLAR

ricarica rapida di notte quando i 
lampioni sono accesi e utilizzo della 
batteria al Litio durante il giorno 

Ciclo lampione

tramite la ricarica intelligente con 
adeguati pannelli solari è possibile 
garantire autonomia energetica di 
piccoli impianti.

Solo solare



CYCLE SOLAR
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Alimentazione Principale ciclo lampione pannello solare

Connettori RJ45 IP68 PoE (24 o 48V) 4 4

Batteria LiFePo4 (3000 cicli ricarica 80% DOD 72 Ah 72 Ah

Capacità di carica (max) 15 Ah 15 Ah

Stazioni di energia TW-IDU-Node 2 (opzione) 2 (3) 2 (3)

Controller SNMP  IoT MQTT Cloud ✓ ✓

Magnetotermico ✓

Saricatore sovratensione ✓

Predisposto per pannelli solari ✓

Controllo presenza AC 220 IN ✓

Sistema di ventilazione ✓ ✓

Sensore di temperatura ✓ ✓

Predisposizione sensori ambientali ✓ ✓

Allarme apertura porta ✓ ✓

Serratura a chiave ✓ ✓

Grado di protezione IP 54 IP 54

Temperatura operativa -20C + 50C -20C + 50C

Isolamento Classe II Classe II

Peso 17,4 Kg 17,2 Kg

Dimensioni 425 x 325 x 180 425 x 325 x 180

Mounting Kit ✓ ✓

APP dedicata ✓ ✓

Codice commerciale Smart Box L75C Smart Box L75S
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Carico Wh

Autonomia rispetto al Carico

Maggiore autonomia
l’impiego delle batterie LiFePo4 permettono un 

livello di scarica DoD dell’80%

Display integrato 
programmabile e 
controllo istantaneo 
del voltaggio batteria

Spazi ottimizzati e 
modulari permettono 
di ospitare una stazione 
di energia aggiuntiva



Via dei Finale, 20  - 61043 Cagli (PU)  
T. +39 0721 797396 - www.townet.it  

© Copyright 2020  Townet Srl. All right reserved.  The content herein is subject to change without further notice.               rev. 1.1

certified company
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
# 50 100 74 94

Gli armadi vengono forniti con un robusto 
mounting kit che permette di agevolare 
l’istallazione e garantire la stabilità 
dell’impianto.

per maggiori informazioni  www.townet.it

Ogni SMART BOX è prdisposto per 
ospitare sensori ambientali come umidità, 
particolato, CO2 e temperature esterne 
con logging su cloud o mqtt
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Carico Wh

Tempi di ricarica rispetto al carico

CYCLE
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Rendimento dei pannelli

Consumi 150Wp 200Wp 250Wp 300Wp

SOLAR

Controllo completo
il modulo integrato di comunicazione permette il controllo da remoto di tutte le 

variabili dell’armadio. Si può accedere tramite cloud o tramite App dedicata

i tempi di ricarica sono stati ridotti grazie alle 
batterie a LiFePo4 e ai nuovi AC/DC dedicati 

in base al carico totale richiesto è possibile 
dimensionare i pannelli solari necessari


